Общество с ограниченной ответственностью

Строй Инвест Плюс НН

Юридический адрес: 603163, г. Нижний Новгород, ул. Казанское шоссе, д.1, кв. 69

Тел.: 413-98-12, 8-910-8773331
www.sipnn.ucoz.ru

Коммерческое предложение
Наша компания выполняет полный комплекс работ: от получения технического задания до сдачи объекта в эксплуатацию. Современные технологии и оборудование, штат специалистов высокой квалификации, а также прекрасно отлаженная система взаимодействия с  Заказчиками позволяют нам обеспечить оптимизацию сроков выполнения и бюджетов проектов, гарантируя при это высокое качество работ.  

На сегодняшний день мы осуществляет производство и поставку следующих технических средств организации дорожного движения: 

 - Бандажные системы из нержавеющей стали «SIGNFIX»;

- буфер дорожный удерживающего типа;
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- искусственные дорожные неровности с увеличенным сроком службы (лежачий полицейский);

- разделительные дорожные блоки;

- конусы дорожные сигнальные; 

- столбики парковочные, сигнальные; 

- световозвращающие пленки;
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- лента барьерная оградительная;                                     

- жилеты сигнальные;

- знаки дорожные на стальной основе;

- шлагбаумы;  

- нанесение разметки.                                                                                                                                                           

    









Парковка под ключ!

В наличии и под заказ!                   Самые низкие цены в регионе!

! Также мы предлагаем нашим заказчикам информационные знаки индивидуального проектирования, которые устанавливаются в соответствии с единой городской дислокацией технических средств организации дорожного движения. 

   Постоянным клиентам скидки!

ПРАЙС-ЛИСТ

1. Выполняемые работы

	Наименование
	Ед. изм
	Цена, руб

	Нанесение разметки
	м2
	От 500,00

	Монтаж дорожных знаков
	
	От 600,00


2. Пластиковые водоналивные ограждения

	Изделие
	Фотография
	Цена  с НДС, руб.

	Водоналивной барьер 1,2м

   Водоналивной барьер малый предназначен для создания мобильных дорожных ограждений. Для большей устойчивости барьер может заполняться водой или песком. Предусмотрены соединения для создания устойчивых конструкций.

 Габаритные размеры:
 Д: 1200мм  //  Ш: 500мм  //  В: 750мм
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	1 850,00

	Водоналивной барьер 2,0м

   Водоналивной барьер малый предназначен для создания мобильных дорожных ограждений. Для большей устойчивости барьер может заполняться водой или песком. Предусмотрены соединения для создания устойчивых конструкций.

 Габаритные размеры:
 Д: 2000мм  //  Ш: 500мм  //  В: 750мм
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	2 900,00

	Вкладывающийся дорожный пластиковый барьер 1,5м (водоналивное дорожное ограждение)

Дорожное ограждение "Пластиковый вкладывающийся дорожный водоналивной барьер" (дорожный блок) 1,5м предназначен для создания мобильных дорожных ограждений. Для большей устойчивости барьер может заполняться водой. Предусмотрены соединения для создания устойчивых конструкций. Значительная экономия затрат при транспортировке и хранении. Снижение занимаемого объема более чем в 3 раза.

Габаритные размеры: 
Длина - 1500мм, Ширина - 500мм, Высота - 750мм
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	2800,00

	Вкладывающийся малый дорожный пластиковый барьер 1,0м (водоналивное дорожное ограждение)

 Пластиковый вкладывающийся малый барьер (парковочный дорожный барьер) предназначен для создания мобильных дорожных ограждений. В дорожном вкладывающемся малом барьере предусмотрена завинчивающаяся заливная пробка для заполнения изделия утяжелителем: водой или песком. На малом вкладывающемся барьере предусмотрены выемки и пазы для создания устойчивых противоударных цепей. Дополнительным преимуществом данного вида ограждений является его удобство при транспортировке и хранении: барьеры этого вида могут вставляться друг в друга, что позволяет экономить до 50% объема. Два барьера, установленные друг на друга вертикально образуют барьер, увеличенный по высоте. 
Габаритные размеры:
Длина - 1000мм, Ширина - 400мм, Высота - 500мм
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	1950,00

	Парковочный барьер/тумба 1,0м

     Парковочный дорожный барьер предназначен для создания мобильных дорожных ограждений. Изделие обладает привлекательным дизайном и может быть установлено в горизонтальном или вертикальном положении.

    Для большей устойчивости барьер может заполняться водой. На парковочном дорожном барьере 8 формованных углублений для различных вариантов крепления изделий между собой.

    Отверстия в торцевых частях изделия позволяют соединять парковочные дорожные барьеры между собой с помощью оградительных вех, что значительно снижает суммарную стоимость ограждения в расчете на один погонный метр.

 Габаритные размеры:
 Д: 1000мм  //  Ш: 590мм  //  В: 750мм
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	1900,00

	Буфер дорожный

   Буфер дорожный  предназначен для установки в местах разграничения потоков движения. Для большей устойчивости заполняется водой. Предусмотрена возможность установки дорожных знаков на изделие. Может комплектоваться световозвращающей маской требуемого знака.

Габаритные размеры:
 Д: 1280мм  //  В: 1213мм
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	12700,00

	Маска к буферу
	-
	1300,00

	Ограждения барьерного типа из пластмасс (РС 120Д)

Ограждения барьерного типа (удерживающие дорожные блоки) выпускаются по ТУ5217-010-17152852-98. Ограждения барьерного типа предназначены для временного ограждения мест проведения ремонтных и строительных работ на дорогах с целью безопасного предотвращения непреднамеренных заездов в огороженную зону. 

Высота, мм: 790 
Длина, мм: 1970
Ширина основания, мм: 490 
Масса балласта, кг: 100-540 
Температурный диапазон эксплуатации, град.С: -40...+50
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	7920,00


3. Пластиковые конусы и вехи

	Изделие
	Фотография
	Цена  с НДС, руб.

	Пластиковое дорожное ограждение "Солдатик"

предназначено для создания вертикальной разметки (8.22.1). Изделие комплектуется резиновой или пластиковой водоналивной подставкой. Дорожное ограждение "Солдатик" также удобно использовать для организации парковок и обозначения мест ремонта. На изделие наклеена световозращающая вертикальная разметка. 

Габаритные размеры:

Длина - 300мм, Ширина - 40мм, Высота - 1100мм
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	2300,00



	Конус дорожный 320мм
Покрывается 1 полосой световозвращающей контрастной пленки.

Габаритные размеры:

Высота:320мм


	

	170,00

	Конус дорожный 520м
Покрывается 2 полосами световозвращающей контрастной пленки.

     Габаритные размеры:

     Высота:520мм
	

	360,00

	Конус дорожный 750м
    Конус дорожный предназначен для создания мобильной дорожной разметки, парковки и других целей организации дорожного движения. Изготовлен методом ротационного формования. Покрывается 3 полосами световозвращающей контрастной.

     Габаритные размеры:

     Высота:750мм
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	670,00

	Складной конус 500мм с внутренней подсветкой (со световозвращающей полосой) 

Дорожный конус сигнальный 500 мм используется как ограждение при проведении дорожно-строительных работ или для обозначения парковочных мест, перераспределения транспортных потоков, для обозначения аварийных участков и мест ДТП и т.п. Основание складного конуса изготовлено из высокопрочной резины. Сам конус выполнен из специальной износоустойчивой ткани со световозвращающей тканевой накладкой. Внутри конуса установлен светодиодный фонарь на батарейках, который может работать в двух режимах: мигает или горит постоянно. Благодаря наличию внутренней подсветки, а также высокоинтенсивной световозвращающей полосы данный конус отлично заметен на дороге в любое время суток и при любых погодных условиях.

 Складные дорожные конуса с внутренней подсветкой поставляются с индивидуальной упаковкой (пакет на молнии).

Габаритные размеры:

Высота - 500мм, Основание 280x280мм
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	1400,00

	Столбик дорожный

Пластиковый дорожный сигнальный столбик является элементом обустройства дорог и предназначены для зрительного ориентирования участников дорожного движения. Разметка сигнальных столбиков красного и белого цвета - в соответствии с ГОСТ Р 50970-96 осуществляется самоклеющимися пленками и катафотами производства фирмы 3М. В цельной пустотелой конструкции выполнены отверстия под анкерные устройства.

Высота 1350мм

Примечание: возможны скидки
	


	230,00

	Мягкий дорожный сигнальный столбик 

Мягкий дорожный сигнальный столбик - эффективное средство организации дорожного движения. Столбик восстанавливает свою форму даже после многократных наездов автомобилей. Мягкий дорожный сигнальный столбик применяется при условиях, регламентированных ГОСТ Р 52289. Данный вид дорожных столбиков рекомендован к применению ОБДД МВД России. 
Габаритные размеры:
Высота: 750мм, Основание: D=200мм
	


	1 100,00

	Веха оградительная стержневая
    Пластиковое дорожное ограждение «Веха» предназначена для обозначения мест ремонта дорог. Покрывается двумя полосами световозвращающей пленки. Устанавливается в в грунт с помощью специального металлического стержня.

     Габаритные размеры:

     Высота:1500мм, d – 20мм
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	100,00

	Веха оградительная стержневая
    Пластиковое дорожное ограждение «Веха» предназначена для обозначения мест ремонта дорог. Покрывается двумя полосами световозвращающей пленки. Устанавливается в в грунт с помощью специального металлического стержня.

     Габаритные размеры:

     Высота:1200мм, d – 40мм
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	200,00

	Веха оградительная стержневая
    Пластиковое дорожное ограждение «Веха» предназначена для обозначения мест ремонта дорог. Покрывается двумя полосами световозвращающей пленки. Устанавливается в в грунт с помощью специального металлического стержня.

     Габаритные размеры:

     Высота:1200мм, d – 60мм
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	255,00


4. Искусственные дорожные неровности (ИДН).

	Изделие
	Фотография
	Цена  с НДС, руб.

	ИДН-500 основной элемент

 Габаритные размеры:

 Высота:500х500х60мм 
	[image: image19.jpg]



	1 350,00

	ИДН-500 боковой (краевой) элемент 

Габаритные размеры:

Высота:500х250х60мм


	
 
	700,00

	ИДН-900 основной элемент

Габаритные размеры:

Высота:900х500х60мм
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	2 900,00

	ИДН-900 боковой (краевой) элемент 

Габаритные размеры:

   Высота:900х250х60мм
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	1 400,00

	ИДН-2000 «Автобус»

 Лежачий полицейский типа «Автобус» (ИДН 2000) представляет собой монолитное изделие  из резины черного цвета. В углубления, расположенные на поверхности, наклеивается разметочная пленка желтого цвета для улучшения видимости в темное время суток. На наружную поверхность "Лежачего полицейского" нанесен протектор в виде шашечек для улучшения сцепных свойств "лежачего полицейского" с шипами автотранспорта. Сегменты ИДН крепятся к асфальтовому покрытию с помощью анкерных болтов. Изделие позволяет городскому пассажирскому транспорту бесконтактно её преодолевать, тем самым сохраняя покой пассажиров. Ширина изделия 1750 мм, высота 60 мм, длина — на усмотрение заказчика. Первоначально мы предлагаем три базовых комплектации, длиной 1000 мм, 1500 мм и 2000 мм.
	1750х1000

1750х1500

1750х2000
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	19 200,00

25 500,00

33 700,00


5. Сопутствующие дорожные товары

	Изделие
	Фотография
	Цена  с НДС, руб.

	Оградительная лента
    Лента оградительная для обозначения мест ремонта.

     Габаритные размеры:

     Ширина рулона:75мм, Длина:500м
	[image: image24.jpg]



	400,00

	Оградительная пластиковая сетка
    Оградительная пластиковая сетка предназначена для обозначения мест ремонта. Может крепиться к вехам оградительным.

     Габаритные размеры:

     Ширина рулона:1м, Длина:50м
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	От 60,00 руб/м2

	Пластиковое ограждение штакетного типа P1200 
Пластиковое ограждение штакетного типа P1200 предназначено для создания мобильных ограждений мест ремонтных и прочих работ. Благодаря использованию специальных материалов данный вид ограждения имеет малый вес, легко поддается мойке, имеет привлекательный вид, а также очень долговечно. На ограждение P1200 может быть нанесена световозвращающая разметка, а также на нем могут быть размещены рекламные материалы заказчика. Ограждение P1200 может комплектоваться двумя светодиодными сигнальными фонарями. Также наша компания предлагает специальные дорожные знаки на пластиковой или металлической основе, а также светодиодные знаки, которые можно разместить на данном виде ограждения. Ограждение штакетного типа P1200 легко в эксплуатации, компактно в транспортировке, а также хорошо заметно на дороге, что снижает аварийность. 
Габаритные размеры:
Высота - 1200мм, Длина - 1200мм
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	2100,00

	Импульсный дорожный активный знак (обозначение объезда) 700мм
    Световозвращающий дорожный знак. Снабжен светодиодной импульсной индикацией для лучшей видимости в темное время суток.

4.2.1,4.2.2 возможно изготовление любых знаков на заказ
     Параметры:

     Питание:12В, Диаметр: 700мм
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	8 700,00

	Импульсный дорожный активный знак (обозначение объезда) 900мм
     Световозвращающий дорожный знак. Снабжен светодиодной импульсной индикацией для лучшей видимости в темное время суток.

     Параметры:

     Питание:12В, Диаметр: 900мм
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	13300,00

	Импульсный дорожный активный знак (обозначение объезда) 1200мм
     Световозвращающий дорожный знак c 4-мя стробами по углам.

     Параметры:

     Питание:12В, Диаметр: 1200мм
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	25300,00

	Импульсный дорожный активный знак (дорожные работы) 900мм
     Световозвращающий дорожный знак. Снабжен светодиодной импульсной индикацией для лучшей видимости в темное время суток.

     Параметры:

     Питание:12В, Диаметр: 900мм
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	12500,00

	Фонарь универсальны ФС-41 светодиодный

Универсальный светодиодный фонарь ФС-41 для установки в конус или веху.

Фонарь ФС-41 выполнен из высококачественного пластика. Питание фонаря происходит от стандартных батареек АА. Фонарь имеет 4 ярких светодиода. Универсальная ножка позволяет надежно установить данный фонарь как в конусы, так и в вехи.


Параметры:
Мощность - около 1Вт
Питание – две батарейки АА
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	250,00

	Фонарь ФС-12 светодиодный

Фонарь ФС-12 предназначен для обозначения мест ремонта дорог и световой сигнализации. Обладает низким энергопотреблением и высокой яркостью. 

Параметры:
Мощность - около 1Вт
Питание - 12В или преобразователь от 220В
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	260,00

	Гирлянда из сигнальный светодиодных фонарей  

     Гирлянда из светодиодных фонарей для обозначения мест ремонта дорог. Включается принудительно, обладает низким энергопотреблением и высокой яркостью за счет использования светодиодов. Питание от аккумулятора 12В или преобразователя напряжения.

     Параметры:

     Питание:12В
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	Расчёт


6. Дорожные знаки, щиты.
	Номер знака по ГОСТ
	Типо размер знака
	Размер знака ,  мм 
	Плёнка А710
	Плёнка А3200
	Плёнка Б3930
	Плёнка В4090
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1.1; 1.2; 1.5-1.33; 2.3.1-2.3.7; 2.4

	I
	700
	668
	744
	1 025
	1 223

	
	II
	900
	723
	788
	1 215
	1 455

	
	III
	1200
	1 159
	1 497
	1 925
	2 308

	2.6; 3.1-3.33; 4.1.1-4.7
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	II
	700
	820
	1 029
	1 408
	1 718

	
	III
	900
	1 278
	1 683
	2 308
	2 663
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2.5


	II
	700
	940
	1 063
	1 455
	1 804

	
	III
	900
	1 367
	1 705
	2 394
	2 743
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2.1; 2.2; 2.7; 5.5; 5.6; 5.8-5.14; 5.15.2-5.15.6; 5.19.1; 5.19.2; 5.20;   6.2-6.7; 6.8/1-6.8.3; 8.1.2; 8.13
	I
	600
	х
	600
	798
	1 019
	1 420
	1 738

	
	II
	700
	х
	700
	820
	1 020
	1 428
	1 782

	
	III
	900
	х
	900
	1 278
	1 683
	2 350
	2 820
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1.34.1-1.34.3
	II
	2250  X   500
	2 534
	3 093
	4 023
	4 834

	4.8.1-4.8.3; 5.1-5.4; 5.16.5-5.18; 5.21; 5.22; 5.27-5.34; 7.1-7.18;

	I
	600   X  900
	1 052
	1 243
	1 719
	2 100

	
	II
	700  X  1050
	1 245
	1 589
	2 448
	2 837

	
	III
	900  X  1350
	1 924
	2 719
	3 833
	4 482

	8.22.1-8.22.3
	II
	500  X  1700
	1 560
	1 905
	2 667
	3 273

	1.4.1-1.4.6;  8.1.1;  8.1.3-8.12;                 8.14-8.21.3;  6.14.1;  6.14.2

	I
	600   X    300
	457
	527
	695
	827

	
	II
	700   X    350
	558
	633
	902
	 1060

	
	III
	900  X   450
	730
	923
	1 285
	1 872

	
	
	
	 
	 
	 
	 

	                                                               5.7.1;  5.7.2;  5.23.2;  5.24.2;  6.14.2;  6.16;  6.18.1-6.18.3
	II
	1050 X  350
	798
	978
	1 387
	1 712

	
	III
	1350 X  450
	1 210
	1 470
	2 029
	2 469

	                                                                 5.15.1;  5.15.7;  5.15.8
	II
	1400 X  700
	1 844
	2 269
	3 227
	3 985

	
	III
	1800 X  900
	3 022
	3 688
	5 517
	6 324

	                                                                                 6.13 (километровый)
	II
	300 х 200
	270
	317
	392
	450

	
	III
	450 х 350
	433
	514
	668
	789

	   Цены указаны в рублях с учетом   НДС на складе компании в г. Н.Новгород


Примечание: возможно изготовление знаков по индивидуальным проектам, гибкая система скидок
7. Светофорная техника

	 
	Наименование
	Ед. изм.
	Цена, руб. с НДС

	СВЕТОФОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ (корпус серый, черный, ABS-пластик)

	

	Т.1 1 (d=200мм)
	 
	 

	
	Светофор транспортный Т.1 1
	шт.
	15 400,00  

	
	Светофор транспортный Т.1п 1, Т.1л 1, Т.1 пл1 (без доп. секции)
	шт.
	15 575,00  

	
	Светофор транспортный Т.2 1
	шт.
	15 930,00  

	
	Дополнительная секция (стрелка)
	шт.
	5 525,00  

	
	Светофор пешеходный П.1 1
	шт.
	9 735,00  

	
	Светофор пешеходный с анимацией и звонком
	шт.
	15 400,00  

	
	Светофор транспортный Т.8 1
	шт.
	13 275,00  

	
	Т.1 2 (d=300мм)
	 
	 

	
	Светофор транспортный Т.1 2
	шт.
	16 735,00  

	
	Светофор транспортный Т.1л 2, Т.1п 2, Т.1пл 2 (без доп. секции)
	шт.
	16 877,00  

	
	Светофор транспортный Т.2 2
	шт.
	17 160,00  

	
	Дополнительная секция (стрелка)
	шт.
	7 788,00  

	
	Светофор пешеходный П.1 2
	шт.
	12 213,00  

	
	Светофор транспортный Т.1 3
	шт.
	16 550,00  

	
	Светофор трамвайный
	 
	 

	
	Светофор Т.5 (трамвайный)
	шт.
	14 160,00  

	
	Светофоры реверсивные
	 
	 

	
	Светофор Т.4 (реверсивный)
	шт.
	26 612,00  

	
	Светофор Т.4.Ж (реверсивный)
	шт.
	38 532,00  

	
	Крепеж для светофоров
	 
	 

	
	Кронштейн к стойке (комплект)
	шт.
	500,00  

	
	Кронштейн дополнительной секции
	шт.
	540,00  

	СВЕТОФОРЫ ПЕШЕХОДНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ С АНИМАЦИЕЙ И ОТСЧЕТОМ ВРЕМЕНИ

	

	Светофор с/д пешеходный с блоками СПК-В-200 (с отсчетом разрешающего сигнала без зуммера), СПЗ-200 (зеленая анимация)
	шт.
	13 328,00  

	
	Светофор с/д пешеходный с блоками СПК-В-200 (с отсчетом разрешающего сигнала без зуммера), СПЗ-В-200 (с отсчетом запрещающего сигнала без анимации)
	шт.
	14 602,00  

	
	Светофор с/д пешеходный с блоками СПК-В-200 (с отсчетом разрешающего сигнала с зуммером), СПЗ-200 (зеленая анимация)
	шт.
	13 611,00  

	
	Светофор с/д пешеходный с блоками СПК-В-200 (с отсчетом разрешающего сигнала с зуммером), СПЗ-В-200 (с отсчетом запрещающего сигнала без анимации)
	шт.
	14 885,00  

	
	Светофор с/д пешеходный с блоками СПК-В-300 (с отсчетом разрешающего сигнала без зуммера), СПЗ-300 (зеленая анимация)
	шт.
	15 664,00  

	
	Светофор с/д пешеходный с блоками СПК-В-300 (с отсчетом разрешающего сигнала без зуммера), СПЗ-В-300 (с отсчетом запрещающего сигнала без анимации)
	шт.
	16 372,00  

	
	Светофор с/д пешеходный с блоками СПК-В-300 (с отсчетом разрешающего сигнала с зуммером), СПЗ-300 (зеленая анимация)
	шт.
	15 948,00  

	
	Светофор с/д пешеходный с блоками СПК-В-300 (с отсчетом разрешающего сигнала с зуммером), СПЗ-300 (с отсчетом запрещающего сигнала без анимации)
	шт.
	13 655,00  

	СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ СВЕТОФОРОВ

для установки вместо ламповых излучателей без замены корпусов

	

	Модули d 200 мм
	 
	 

	
	Блок излучателя светофора МСС-200К (красный)
	шт.
	3 620,00  

	
	Блок излучателя светофора МСС-200Ж (желтый)
	шт.
	4 115,00  

	
	Блок излучателя светофора МСС-200Л (зеленый)
	шт.
	5 673,00  

	
	Блок излучателя светофора (стрелка) МСС-200СЛ
	шт.
	5 815,00  

	
	Блок излучателя светофора МСС-200ПК (человек стоит)
	шт.
	3 762,00  

	
	Блок излучателя светофора МСС-200ПЛ (человек идет)
	шт.
	4 965,00  

	
	Модули d 200 мм (для светофоров пешеходных с анимацией, обратным отсчетом и звонком)
	 
	 

	
	Блок излучателя светофора ТООВ-200 R (красный)
	шт.
	7 530,00  

	
	Блок излучателя светофора ТЗС-А-200 (зеленый)
	шт.
	4 540,00  

	
	Модули d 300 мм
	 
	 

	
	Блок излучателя светофора МСС-300К (красный)
	шт.
	3 832,00  

	
	Блок излучателя светофора МСС-300Ж (желтый)
	шт.
	4 186,00  

	
	Блок излучателя светофора МСС-300Л (зеленый)
	шт.
	6 380,00  

	
	Блок излучателя светофора (стрелка) МСС-300СЛ
	шт.
	6 522,00  

	
	Блок излучателя светофора МСС-300ПК (человек стоит)
	шт.
	 

	
	Блок излучателя светофора МСС-300ПЛ (человек идет)
	шт.
	 

	СВЕТОФОРЫ ЛАМПОВЫЕ

	 
	Светофоры ламповые
	 
	 

	
	Светофор транспортный Т.1 1 Д 200
	шт.
	9 080,00  

	
	Дополнительная секция (стрелка) d=200мм
	 
	5 398,00  

	
	Светофор транспортный Т.1 2 Д 300
	шт.
	12 062,00  

	
	Дополнительная секция (стрелка) d=300мм
	шт.
	6 390,00  

	
	Светофор транспортный Т.1 3 Д 100
	шт.
	10 072,00  

	
	Светофор пешеходный П.1 2  Д 200
	шт.
	8 797,00  

	
	Светофор пешеходный П.1 1 Д 300
	шт.
	8 230,00  

	ТАБЛО ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА ВРЕМЕНИ

	 
	На разрешающий сигнал светофора желтыми СИД ТОО-М
	 
	18 293,00  

	
	На 2 сигнала светофора желтыми СИД ТОО
	 
	18 293,00  

	
	На 2 сигнала светофора (красный - красными, зеленый - зелеными СИД) ТОО-Д
	 
	29 196,00  

	
	На разрешающий сигнал светофора ( в корпусе светофорной секции) ТООВ-300G
	 
	на желтых СИД
7664,00
на зеленых СИД
8372,00

	
	На 2 сигнала светофора (красный - красными, зеленый - зелеными СИД) (в корпусе светофорной секции) ТООВ-2-300RG
	 
	12 983,00  

	
	На 2 сигнала светофора желтыми СИД (в корпусе светофорной секции) ТООВ-300
	 
	8 372,00  

	
	На разрешающий сигнал светофора ( в корпусе светофорной секции) ТООВ-200G
	 
	на желтых СИД
7239,00
на зеленых СИД
7664,00

	
	На 2 сигнала светофора желтыми СИД (в корпусе светофорной секции) ТООВ-200
	 
	7 522,00  


 8. Светоотражающие материалы 
Световозвращающая (светоотражающая) пленка PL3900 и PL9900 полностью соответствуют световозвращающей пленке типа "А" и типа «Б» по ГОСТ Р 52290-2004 и может использоваться для производства дорожных знаков, а также для рекламных целей. Соответствие ГОСТ Р 52290-2004 подтверждается сертификатом и протоколом испытаний.

Технические характеристики пленки PL3900 (тип А) 
1. Материал: ПЭТ, толщина 115 мк. 
2. Размер рулона: 1,24x45,7м (56,7м2). Вес рулона: 19кг. 
3. Срок службы: 5 лет. Гарантийный срок: 3 года. 
4. Рабочая температура: от -50 до +80º 
5. Оптимальная температура поклейки: от 15 до 30º 
6. Основное применение: Дорожные знаки, Рекламные плакаты. 
7. Преимущества: нервущаяся, проста в поклейке, проста в резке, не для печати. 

    Технические характеристики пленки PL9900 (тип Б) 
1. Материал: ПЭТ 
2. Размер рулона: 1,24x45,7м (56,7м2). 
3. Срок службы: 10 лет. Гарантийный срок: 10 лет. 
4. Рабочая температура: от -50 до +80º 
5. Оптимальная температура поклейки: от 5 до 30º 
6. Основное применение: Дорожные знаки на автомагистралях. 
7. Преимущества: нервущаяся, проста в поклейке, проста в резке, не для печати.

На складе нашей компании теперь 6 цветов световозвращающей (светоотражающей) пленки PL3900 и PL9900

	Наименование
	Цена, руб/рулон

	Световозвращающая (светоотражающая) пленка PL3900 (тип А)

	Световозвращающая пленка PL3900 белая (рулон 1,24мx45,7м)  Световозвращающая пленка PL3900 красная (рулон 1,24мx45,7м) Световозвращающая пленка PL3900 синяя (рулон 1,24мx45,7м) Световозвращающая пленка PL3900 желтая (рулон 1,24мx45,7м) Световозвращающая пленка PL3900 зеленая (рулон 1,24мx45,7м) Световозвращающая пленка PL3900 оранжевая (рулон 1,24мx45,7м
	12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

	Световозвращающая (светоотражающая) пленка PL9900 (тип Б)

	Световозвращающая высокоинтенсивная пленка PL9900 белая (рулон 1,24мx45,7м) 
Световозвращающая высокоинтенсивная пленка PL9900 красная (рулон 1,24мx45,7м) 
	50 000,00

50 000,00




С уважением,

Дмитрий

(831) 413-98-12
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